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Zatacznik nr 11A do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAM(:)WIENIA
(WYMAGANIA DOTYCZACE POJAZDOW)

Wymagania techniczne dotyczace autobusu jednocztonowego o diugosci 12m

I. Wymagania ogdlne
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2.

N
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Kazdy z autobuséw musi by¢ dostarczony (oddany do uzytkowania) wraz z dokumentami umozliwiajacymi jego
eksploatacje, a w szczegdlnosci z dowodem rejestracyjnym.
Majac na wzgledzie rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niz cena
obowiazkowych kryteridw oceny ofert w odniesieniu do niektdrych rodzajow zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 96 poz.
559), oferowane autobusy muszg charakteryzowac sie poziomem emisji spalin (wg testu WHCT), nie wigkszym niz:

o emisja tlenku wegla CO - 4,0 g/kWh

o emisja weglowodoréw THC - 0,16 g/lkWh

o emisja tlenkow azotu NOx - 0,4 g/lkWh

e emisja czastek statych PM — 10 mg/kWh
oraz emisjg dwutlenku wegla CO, na poziomie nie wigkszym niz 1056 g/km (liczonym wg wzoru Emisja CO; = Z x
WEcoz + 100, gdzie Z - jednostkowe zuzycie paliwa, okreslone na podstawie testu SORT-2 [dms/100 km], WEco2 —
warto$¢ jednostkowa emisji CO; dla oleju napedowego — 2640 [g/dm3],
Autobus winien spetnia¢ wymagania okre$lone w Regulaminie nr 66 EKG ONZ w zakresie wytrzymatosci konstrukcji
nosnej duzych pojazdéw pasazerskich (Dz.U. UE L84 z 30.03.2011, s.1) — dokument potwierdzajacy powyzsze,
wystawiony przez uprawniong jednostke, zatgczony do oferty.
Powinien by¢ dostosowany do zasilania paliwem ON.
Ma odpowiada¢ parametrom techniczno-eksploatacyjnym okreSlonym w obowigzujacych przepisach ogdlnych
i szczegotowych.
Ma mie¢ mozliwos¢ przewozu jednorazowo minimum 85 o0séb, w tym minimum 26 na miejscach siedzacych.
Oferowany autobus powinien posiadac¢ dtugo$¢ 11,5+12,5 m.
Oferowany autobus ma by¢ pojazdem z catkowicie niskg podtoga, bez stopni posrednich w przejsciu Srodkowym oraz
we wszystkich drzwiach, o wysokosci wejscia nie wiekszej niz 340 mm. od powierzchni jezdni.
Ma by¢ wykonany z czesci, zespotow i materiatéw dostepnych na rynku UE wyprodukowanych nie wczesniej niz 1 rok
przed dostarczeniem autobusu.
Konstrukcja winna by¢ wykonana z materiatéw o podwyzszonej odporno$ci na korozje.
Powtoki lakiernicze zewnetrzne o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, zachowujgce swoje cechy ochronne
i dekoracyjne, w szczegoInosci w zakresie uderzen, dziatania Swiatta, czynnikdw chemicznych oraz smaréw i klejow.
Malowanie zewnetrzne zgodnie z kolorystyka obowigzujaca u Zamawiajacego. Kolory: czerwony RAL 3003, Z6tto
- Zloty RAL 1004. Doktadny opis rozmieszczenia w/w. koloréw zostanie ustalony po podpisaniu umowy.
Zaczep holowniczy z przodu i tytu pojazdu.
Autobus nie powinien posiada¢ wyjécia awaryjnego usytuowanego na tylnej szybie pojazdu.

Il. Wymagania szczegotowe.

1. Kabina kierowcy

1)
2)

Stanowisko kierowcy oddzielone od przedziatu pasazerskiego, wyposazone w petng, zabudowana, zamykang
kabine, gwarantujaca skuteczno$¢ dziatania klimatyzacji stanowiska pracy kierowcy.

Sciana kabiny w czesci gornej za kierowca nieprzezroczysta lub z przyciemnionego materiatu. Wymaga sie
zabudowania prawej strony $ciany kabiny kierowcy tak aby obejmowata ona przestrzen wraz z przednim skrzydtem
pierwszych drzwi, i aby kierowca niezaleznie od dostepu ze Srodka pojazdu miat do niej réwniez dostep
bezposrednio z zewnatrz autobusu. Kabina wyposazona w drzwi do przedziatu pasazerskiego Konstrukcja drzwi,
winna zabezpieczaC kierowce przed ewentualnym bezposrednim atakiem ze strony agresywnych pasazerow.
Konstrukcja kabiny powinna umozliwia¢ petng obserwacje wnetrza pojazdu poprzez lusterko wewngtrzne.
Konstrukcja kabiny winna by¢ tak wykonana, aby nie ograniczata widoczno$ci kierowcy z prawej strony podczas
jazdy.
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3) Klimatyzacja stanowiska pracy kierowcy z mozliwoscig regulacji kierunku oraz wydatku nadmuchu cieptego
i Zimnego powietrza.

4) Fotel obrotowy, zawieszony pneumatycznie, z petng regulacjq bezstopniowa w zaleznosci od indywidualnych
potrzeb kierowcy, wyposazony w sktadane i regulowane podtokietniki. Elementy regulacji fotela umieszczone
Z prawej strony.

5) Drzwi kabiny kierowcy wyposazone w klamke zewnetrzng i wewnetrzng oraz zamek patentowy z kluczem
zamykanym od strony zewnetrznej i z uruchamiang przez kierowce blokadg od wewnatrz, zabezpieczajacq przed
nieupowaznionym wejsciem do kabiny kierowcy. Szyba drzwi przyciemniona do wysokosci, ktéra zostanie okreslona
po podpisaniu umowy.

6) Kabina winna by¢ wyposazona w minimum:

a) 2 wieszaki na odziez wierzchnia,

b) schowek na teczke i dokumenty kierowcy,

c) zabudowang we wnetrzu kabiny kierowcy lodowke elekiryczng (schtadzarke) - 24 V, umozliwiajacq
umieszczenie w niej co najmniej 1 standardowej butelki PET o pojemnosci 1,5 | lub odpowiadajacy tym
parametrom schowek umozliwiajacy schtadzanie Srodkéw spozywczych kierowcy. Miejsce zabudowania
zostanie ustalone z Zamawiajacym po podpisaniu Umowy.

d) mikrofon dla kierowcy z instalacjg nagtasniajaca, umozliwiajaca przekazywanie informacji pasazerom w catym
pojezdzie oraz indywidualnie w obrebie poszczegdlnych drzwi pojazdu. Wiaczenie mikrofonu powinno by¢
sygnalizowane podswietleniem jego zatgcznika i nie moze rozigczac urzgdzenia gloSnoméwigcego.

e) uchwyt (podstawka) umozliwiajacy bezpieczne postawienie typowej szklanki (kubka) lub butelki z napojem
0poj. 0,51.

f)  pojedynczy port USB (typu A) oraz standardowe gniazdo 12V typu ,zapalniczka”,

g) rolety przeciwstoneczne przedniej szyby oraz z lewej strony kierowcy, z materiatu petnego (lub siatki), oraz
inne zabezpieczenia w sposéb skuteczny chronigcy stanowisko pracy kierowcy przed wptywem refleksow
$wietlnych. Sposéb zabezpieczenia w przedmiotowym zakresie zostanie doprecyzowany z Zamawiajacym po
podpisaniu Umowy.

7) Sygnalizacja dzwigkowa na stanowisku kierowcy niewtaczonego hamulca recznego, uruchamiana automatycznie,
gdy kierowca opuszcza stanowisko kierowcy (preferuje sie zastosowanie czujnika obcigzenia fotela, dziatajgcego
z opdznieniem ok 2-3 sekund).

8) Oswietlenie ogdlne i punktowe z mozliwoscig regulacji kierunku strumienia $wietinego o natezeniu o$wietlenia
min. 70 lux do punktu centralnego na kole kierownicy, uruchamiane z kokpitu. O$wietlenie wnetrza kabiny kierowcy
powinno mie¢ mozliwo$¢ wytaczenia go, niezaleznie od opcji zapalonych Swiatet zewnetrznych i otwartych drzwi
autobusu. O$wietlenie kabiny kierowcy wykonane w technologii LED.

9) Uchwyt z pod$wietleniem do mocowania rozktadu jazdy formatu A5, zamocowany w zasiegu wzroku kierowcy,
w miejscu nieutrudniajacym prowadzenia pojazdu, ustalonym z Zamawiajgcym.

2. Przedziat pasazerski

1) Siedzenia pasazerskie z tkaniny odpornej na uszkodzenia. Materiat obiciowy siedzen wykonany z tkaniny wedtug
wzoru stosowanego przez Zamawiajacego, zawierajacego jego logo. Wktadki tapicerskie siedziska i oparcia
w wykonaniu tatwo wymienialnym typu zatrzask. Wymagane mocowanie konstrukcji siedzen do nadwozia,
dostepnych z podtogi, w sposob utatwiajacy jej sprzatanie. Preferuje sie zastosowanie siedzen pasazerskich, ktérych
co najmniej korpus wigcznie z uchwytem nad oparciem siedziska wykonany jest z materiatdw zawierajgcych
nanoczasteczki zdolne likwidowa¢ lub powstrzymywaC wzrost i namnazanie si¢ mikroorganizméw, a materiat
obiciowy zaimpregnowany jest Srodkiem brudoodpornym.

Ostateczny uktad siedzen zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym po podpisaniu _umowy (z zachowaniem
zadeklarowanej liczby miejsc dostepnych bezpo$rednio z niskiej podtogi).

2) Podtoga z materiatu odpornego na wilgo¢, pokryta wyktadzing antypo$lizgowa, mrozoodporng o duzej trwatosci
w kolorze ciemno-szarym, natomiast w strefie ograniczania widoczno$ci kierowcy przez pasazeréw oraz w strefie
skrzydet drzwi — prostokatny pas w kolorze zottym. Miejsca narazone na uszkodzenia olistwowane. Krawedzie
podtogi (podestow pod siedzenia) oznaczone kolorem zéttym.

3) Wyktadziny wewnetrzne tatwo zmywalne, odporne na ,graffiti” i o gtadkiej powierzchni. Ustalenie parametréw
wyktadzin wewnetrznych zostanie doprecyzowane po podpisaniu umowy.

4) Przedziat pasazerski ma by¢ wyposazony w:

a) trwate i wytrzymate uchwyty umozliwiajace pasazerom utrzymanie rownowagi w czasie jazdy, umocowane na
state do poreczy (nieprzesuwne),
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b)  na stupkach pionowych z obu stron kazdych drzwi (przy | tylko z jednej strony) maja znajdowac sie przyciski
w kolorze zielonym oznaczone podswietlonym symbolem lub napisem ,Drzwi”, sygnalizujace przez pasazera
zamiar wysiadania na najblizszym przystanku i potrzebe otwarcia tych drzwi przy ktérych sg one
umieszczone,

c) przyciski w kolorze czerwonym, oznaczone napisem ,Stop” lub ,Alarm”, rozmieszczone réwnomiernie na cate;

dtugosci autobusu w tym na stupkach pionowych - umieszczone powyzej przycisku z symbolem lub napisem
,Drzwi”,

d) zawér awaryjnego otwierania drzwi w kolorze czerwonym, zaleca sie umieszczenie nad drzwiami.
Rozmieszczenie wszystkich przyciskéw powinno jednoczesnie uwzgledniaé obowiazujace w tym zakresie przepisy prawa.
Ostateczna wersja powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Zaleca sie aby przyciski posiadaly dodatkowy wypukty
napis w alfabecie Braille’a.

5) Przedziat pasazerski musi posiada¢ na wprost Il drzwi pomost o diugosci nie mniejszej niz 2,20 m. dla 1 wdzka
inwalidzkiego lub 1 wdzka dzieciecego, z odktadang recznie pochylnig oraz na zewnarz - przy drzwiach i wewnatrz
na wysoko$ci wozka, przyciski sygnalizujgce konieczno$¢ jej uzycia. Z wneki pochylni (rampy) w podiodze powinna
by¢ mozliwo$¢ odprowadzania wody. Powierzchnia pomostu powinna byé réwniez przystosowana do przewozenia
roweru, tzn. wyposazona w odpowiednie urzadzenia zapewniajgce jego unieruchomienie.

Sciany boczne i dach izolowane cieplnie.

Okna przedziatu pasazerskiego z pojedynczymi szybami.

Smietniczka przy kazdych drzwiach, uchylna na zawiasie ku gérze.

Oswietlenie przestrzeni przedziatu pasazerskiego wykonane w technologii LED

© 00 N O
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3. Drzwi autobusu

1) Autobus musi posiada¢ troje dwuskrzydtowych drzwi pasazerskich, w uktadzie 2-2-2, otwieranych do wewnatrz
z napedem pneumatycznym sterowanym elektrycznie, odpornym na zamarzanie.

2)  Szeroko$¢ efektywna drzwi dwuskrzydtowych minimum 1100 mm (pomiar wykonywany na poziomie uchwytow).

3) Ukfad sterowania drzwiami ma uniemozliwiaC otwarcie drzwi podczas jazdy z predkoscig wigkszg od 3 km/godz.
oraz jazde z otwartymi drzwiami. Drzwi muszq posiada¢ ukiad zabezpieczajacy przed przycisnieciem podczas
zamykania, tzw. rewers, nie blokujacy ich zamknigecia przy catkowitym napetnieniu pojazdu pasazerami. Dodatkowo
uktad wyposazony w tzw. funkcje ,dopychania”.

4) Kazde ze skrzydet drzwi wyposazone w porecze dla wsiadajacych, ktérych konstrukcja powinna spetnia¢ dodatkowg
funkcje zabezpieczajacq szyby drzwi przed ich wypchnigciem przez pasazeréw stojacych w poblizu drzwi. Otwory
drzwiowe (I1'i Il drzwi) bez poreczy dzielacych i ograniczajacych wejscie.

5) Kierujacy powinien mie¢ mozliwo$¢ otwierania i zamykania wszystkich drzwi jednym przyciskiem, oraz niezaleznie
otwierania i zamykania kazdych z nich osobno.

6) System dziatania drzwi powinien by¢ wyposazony w automatyke ktéra umozliwi pasazerom otwieranie
poszczegolnych drzwi (z zewnatrz i wewnatrz) po wybraniu takiej opcji przez kierujacego.

7) Zamkniecie drzwi w trybie automatycznym powinno odbywa¢ sie na dwa sposoby w zalezno$ci od wybrania
odpowiedniej opciji przez kierujacego:

a) automatyczne zamknigcie drzwi po 5 sekundach od ich otwarcia. W przypadku, kiedy w strefie
kontrolowanej przez system zabezpieczajacy przed przycisnieciem znajduje sie pasazer czas zamknigecia
wydtuza sie o kolejne 5 s.
b) automatyczne zamknigcie drzwi nastepuje po nacisnieciu odpowiedniego przycisku na desce przez
kierujacego (do tego czasu drzwi powinny by¢ caty czas otwarte).
Systemy powinny dziata¢ po aktywowaniu i wyjeciu kluczykéw ze stacyjki. Konfiguracja systemu zostanie ostatecznie
uzgodniona po podpisaniu umowy.

8) Pojazd musi by¢ wyposazony co najmniej w dzwigkowg sygnalizacje zamykania drzwi, uruchamiang w sposéb
automatyczny na okoto 1+3 sek. przed zamknigciem drzwi - z mozliwo$cig regulacji czasu sygnatu.

9) Otwieranie przez kierowce wszystkich drzwi jednym przyciskiem oraz niezaleznie, zamykanie i otwieranie kazdych
z nich osobno. Ponadto system zamykania drzwi wyposazony w funkcje ,dopychania”.

10) Sygnalizacja dzwigkowa i $wietlna dla kierowcy o zamiarze wysiadania przez pasazera wybranymi drzwiami. Funkcja
,przystanek na zgdanie” uruchamiana przyciskiem przy kazdych drzwiach. Przyciski wewnetrzne otwierania drzwi
przez pasazerdw umieszczone na pionowych stupkach po obu stronach drzwi (przy | drzwiach tylko z prawej strony
patrzac z w autobusu). Przyciski zewnetrzne otwierania Il drzwi umieszczone po obu stronach drzwi, wskazane jest
usytuowanie ich blizej krawedzi drzwi niz zawér sterujacy awaryjnym otwieraniem drzwi. Przy | drzwiach przyciski
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tylko z lewej strony, patrzac z zewnatrz autobusu, przy Ill drzwiach przyciski tylko z prawej strony, patrzac z zewnatrz
autobusu.

Prawe przednie skrzydio drzwi | (patrzac z zewnatrz), z zewnetrznym zamkiem patentowym, z mozliwoscig
oddzielnego otwierania i zamykania go niezaleznie od pozostatych drzwi autobusu.

Blokada zamknig¢ od wewnatrz skrzydet Il, Il drzwi oraz lewego przedniego skrzydta | drzwi (patrzac z zewnatrz).
Zabezpieczenie usuwalng, przezroczysta i zaplombowang przystong wewnetrznych i zewnetrznych zaworow
awaryjnego otwierania drzwi.

Szyby w pierwszych drzwiach podwdjne, zespolone, w celu zabezpieczenia ich przed zaparowaniem.

4. Ogrzewanie, wentylacja

1)

Kabina kierowcy musi mie¢ mozliwoS¢ regulacji kierunku oraz wydatku nadmuchu cieptego powietrza
zapewniajacej rownomierny nadmuch powietrza na stanowisko kierowcy z kilku stron, wspomagany dodatkowg
nagrzewnica, pracujacy niezaleznie od uktadu dziatajacego w przestrzeni pasazerskiej; zasilanie z uktadu
chtodzenia silnika. Uktad musi by¢ wyposazony w filir pytlowy, usytuowany w miejscu zapewniajgcym sprawng
prace urzadzenia. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzania polegajacego na zastosowaniu lepszej
izolacji kabiny kierowcy oraz frontboxu o zwiekszonej wydajno$ci cieplnej w celu zapewnienia kierowcy
odpowiedniego komfortu bez stosowania dodatkowej nagrzewnicy.

Autobus ma by¢ wyposazony w sterowane ze stanowiska kierowcy wysokowydajne ogrzewanie wodne, pracujace

w cyklu automatycznym, zasilane z ukfadu chtodzenia silnika, ktdre zapewni wiasciwe warunki przewozu

pasazerow. Ogrzewanie grzejnikami konwektorowymi i dmuchawami, ostonigtymi lub zamontowanymi w sposob

uniemozliwiajacy ich uszkodzenie przez pasazeréw. Ostony odporne na korozje. Urzadzenie grzewcze zasilane

z tego samego zbiornika paliwa co silnik gtéwny, wigczone w uktad chtodzenia silnika, umozliwiajace

monitorowanie czasu pracy urzadzenia i zuzycie paliwa, podtaczone do autokomputera oraz posiadajace

rozwigzanie pozwalajgce na odciecie doptywu paliwa w przypadku wystapienia pozaru.

Zaleca sie usytuowanie nagrzewnic w czesSci pasazerskiej tak aby réwniez umozliwi¢ skierowanie nadmuchu

cieptego powietrza w okolice doinej cze$ci drzwi (odmrazanie stopni drzwi w niskich temperaturach).

Przewody rurowe ukfadu ogrzewania i chiodzenia termoizolowane, odporne na korozje, uklad ogrzewania

wypetniony ptynem niskokrzepnacym o temperaturze krystalizacji, co najmniej minus 35°C .

Przedziat pasazerski ma posiada¢ wentylacje naturalng i wymuszona. Do wentylacji naturalnej majg stuzyé:

a) przesuwne szyby w gornej czesci, we wszystkich oknach bocznych, oprécz okien petnigcych jednoczesnie
funkcje wyjs¢ awaryjnych. Przesuwna cze$¢ okna musi obejmowac nie mniej niz 30 % i nie wigcej niz 60 %
wysokosci catego okna oraz powinna posiada¢ mozliwo$¢ trwatego zablokowania go przez kierowce
w pozycji zamknigtej przy pracujgcym urzadzeniu klimatyzacyjnym w przestrzeni pasazerskiej, zamkiem
typu kwadrat. Dopuszcza sie okna jednoczesciowe z waskim modutem, o szeroko$ci ponizej 900 mm,

b) co najmniej 2 wywietrzniki dachowe otwierane i zamykane recznie lub elektrycznie (moga by¢ zarazem
wyjsciami awaryjnymi),

c) minimum 1 wentylator wywiewny sterowany ze stanowiska kierowcy.

Klimatyzacja przedziatu pasazerskiego oraz kabiny kierowcy:

a) dziatajgca automatycznie we wspdtpracy z uktadem ogrzewania i przewietrzania autobusu, powinna
zapewni¢ dobre warunki podrézowania niezaleznie od pory roku, zgodnie z warunkami klimatycznymi
wystepujacymi na terenie Lodzi,

b) posiadajaca funkcje chtodzenie-ogrzewanie,

C) z funkcjg niezaleznego sterowania pracq i regulacji temperatury w kabinie kierowcy oraz przestrzeni
pasazerskiej, przy czym nastawy temperatury w przedziale pasazerskim ograniczone do wykonania
z poziomu serwisu technicznego Zamawiajacego (wyeliminowanie nastaw przez kierowce).

d) sterownik umozliwiajacy reczne ustawienie wymaganej temperatury w przestrzeni pasazerskiej
i automatyczne wigczanie klimatyzacji gdy temperatura powietrza w przedziale pasazerskim autobusu
osiggnie ustawiong warto$¢,

e) z mozliwo$cig pracy w trybie samej wentylacji przestrzeni pasazerskiej,

f) zastosowany czynnik chfodniczy R134a.

Wentylacja kabiny kierowcy za pomocg przesuwnego okna oraz urzadzeniem nawiewnym.

Preferuje sie, aby z lewej strony kierowcy znajdowato sie okno przesuwne niepodgrzewane elektrycznie oraz state,

podgrzewane elektrycznie okno stuzace do obserwacii lewego zewnetrznego lusterka.

5. Silnik
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1)  Wysokoprezny, zabudowany w tylnej czesci autobusu, spetniajacy norme czystosci spalin EURO-6 o pojemnosci
skokowej co najmnigj 7,5 dm3.
2) Uktad sterowania silnika nie moze zawiera¢ ukrytych programéw zmieniajacych poziom emisji spalin w zalezno$ci
od trybu jego pracy.
) Moc minimalna 180 kW, maksymalny moment obrotowy min. 1100 Nm.
) Dostosowany do zasilania paliwem ON.
) Z zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami zewnetrznym uktadem chiodzenia — szczegoinie chtodnicy.
)  Wyposazony w automatyczny dozownik oleju do silnika z wymuszong dawka dolewek i z elektroniczng pamiecia,
zapisu danych pracy dozownika.
7) Uktad zasilania wyposazony w system monitorujacy rzeczywiste zuzycia paliwa i jego rejestracje.
8) Preferuje sie zastosowanie modutu hybrydowego, tj. modutu elektrycznego zintegrowanego pomiedzy silnikiem
spalinowym a skrzynig biegbw, dziatajacego jako generator pradu podczas hamowania oraz jako silnik elektryczny
wspomagajacy prace jednostki spalinowej,

6. Skrzynia biegow.
1)  Skrzynia biegébw automatyczna z liczbg biegow i przetozeniami dobranymi pod katem minimalizacji zuzycia paliwa.
2) Oprogramowanie zmiany biegéw minimalizujgce zuzycie paliwa dobrane do warunkow drogowych i topografii miasta
todzi.
3) Wyposazona w uktad obnizajacy zuzycie paliwa podczas pracy silnika na postoju na przystankach poprzez
automatyczne przetgczanie na bieg jatowy po zatrzymaniu pojazdu.
4) Ze zintegrowanym zwalniaczem hydraulicznym, uruchamianym pedatem hamulca.

7. Uktad hamulcowy
1) Uktad catkowicie pneumatyczny dwuobwodowy, z automatyczng regulacjg luzéw, wyposazony w hamulce tarczowe.
2) Wyposazony w hamulec przystankowy.
3)  Wyposazony co najmniej w system EBS (ABS / ASR).
4) Wyposazony w przedniej czeSci pojazdu, w szybkoztacze do podiaczenia zewnetrznego Zzrodia sprezonego
powietrza, dostepne z zewnatrz pojazdu.

8. Ukiad pneumatyczny
1) Ma zapewnia¢ bezawaryjna prace w zmiennych warunkach pogodowych — odpowiadajacych klimatowi centralnej
Polski, szczegdlnie w niskich temperaturach i przy duzej wilgotno$ci powietrza.
Powinien by¢ wyposazony w podgrzewany, elektronicznie sterowany osuszacz oraz odolejacz powietrza.
Zbiorniki powietrza, przewody pneumatyczne wykonane z materiatdw odpornych na korozje.
Wyposazony w zestaw ztgczy diagnostycznych z opisem funkcyjnym ztacz w jezyku polskim.
Wyposazony w automatyczne zawory odwadniajgce zbiorniki powietrza.

a1 B W
—_ = —

9. Zawieszenie

Autobus ma posiadac zawieszenie pneumatyczne wszystkich osi. Musi by¢ wyposazony w elektroniczny system regulacji
wysoko$ci zawieszenia wraz z uktadem unoszenia nadwozia oraz obnizania prawej strony pojazdu — tzw. przyklek, takze
po unieruchomieniu silnika, przy otwartych drzwiach.

10. Kota jezdne

1)  Ogumienie bezdetkowe wielosezonowe, typu miejskiego, ze wzmocnionym ptaszczem bocznym o rozmiarze 275/70
R 225.

2) Wszystkie opony jednej marki, typu i o jednakowym biezniku. Na dzier dostawy autobusu opony nie starsze niz 52
tygodnie.

3) Tarcze kot centrowane na piastach, z elementami sprezynowymi wielokrotnego uzytku zabezpieczajacymi przed
samoczynnym odkreceniem nakretek kot.

4) Na kotach wewnetrznych przedtuzone wentyle do pompowania opon. Wentyle wszystkich két skierowane w kierunku
na zewnatrz pojazdu w celu utatwienia kontroli ci$nienia i czynno$ci pompowania.

5)  Wszystkie kota wywazone.

6) Na nadkolach wszystkich k&t opisane warto$ci wymaganego ci$nienia powietrza w ogumieniu odpowiadajacego mu
kofa.
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11. Uklad Kierowniczy

1)
2)

Uktad kierowniczy ze wspomaganiem, wyposazony w przytacze diagnostyczne i koncoéwki drazkow bezobstugowe.
Z peing regulacjg potozenia kota kierownicy.

12. Uklad i instalacja elektryczna

11)

12)

Zastosowany system identyfikacji przewodow, koncowek i ztaczy jednoznaczny i identyczny dla catej dostawy,
zgodny z opisem dostarczonego schematu instalacii elektryczne;.

Elektroniczne urzadzenia sterujgce umiejscowione w sposdb umozliwiajacy diagnozowanie podczas jazdy
autobusem.

Autobus wyposazony w $wiatta do jazdy dziennej LED.

Tablica elektrotechniczna umieszczona w przestrzeni pasazerskiej — zaleca sie za kabing kierowcy, wyposazona
w opis funkcyjny bezpiecznikow i przekaznikéw w jezyku polskim.

Deska rozdzielcza w kabinie kierowcy, wyposazona w drogomierz i predko$ciomierz — bez tachografu.

Oswietlenie przestrzeni pasazerskiej ma zapewnia¢ mozliwo$¢ jego czesciowego wytaczenia.

Oswietlenie punktowe na stopnie drzwi.

Instalacja elektryczna pojazdu musi mie¢ zabezpieczenie przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych wystepujacych podczas opaddw i niskich temperatur.

Wyposazony w przytacze do rozruchu silnika z zewnetrznego zrédta pradu.

Bilans mocy alternatora (alternatoréw) oraz wszystkich zamontowanych urzadzen pobierajacych prad powinien
wykazywac zapas na poziomie okoto 20 %, co powinno by¢ potwierdzone przedstawieniem stosownego dokumentu
technicznego.

Wymaga sie, w celu poprawy bilansu energetycznego, zastosowanie systemu rekuperacji, zdolnego magazynowac
energie odzyskiwang podczas eksploatacji autobusu w specjalnych kondensatorach i oddawaé energie do instalacji
elektrycznej autobusu.

Autobus wyposazony w system monitorowania tylnej, dolnej, zewnetrznej czg$¢ pojazdu z funkcjg sygnalizaci
dzwiekowej okre$lajacej odlegto$¢ od przeszkody poprzez modulacje czestotliwosci dzwieku. System odporny na
uszkodzenia, warunki pogodowe oraz wstrzasy.

13. Inne zespoly i uktady

1)

2)

Uktad centralnego smarowania, obejmujgcy wszystkie punkty smarowania podwozia, gwarantujgcy wiasciwe
warunki pracy wspotpracujgcych elementéw, wyposazony w system autodiagnozy. Dopuszcza sie rozwigzanie z 1
punktem smarowania bez centralnego smarowania.

Podgrzewane i regulowane elektrycznie lusterka zewnetrzne, szybko sktadane w sposéb umozliwiajacy mycie
autobuséw na myjni autobusowej uzytkowanej przez Zamawiajgcego. Wzmocnione dogrzanie lusterka w strefie
dolnej krawedzi szkta lusterka i jego obudowy, zabezpieczajace przed zamarzaniem ociekajgcej wody w niskiej
temperaturze.

Sterowanie spryskiwaczem okna przedniego i wycieraczek tak aby uruchomienie spryskiwacza nastgpowato
z wyprzedzeniem do ruchu wycieraczek. Dopuszcza sie wyposazenie w spryskiwacz zintegrowany z ramieniem
wycieraczek, gdzie strumien ptynu ukierunkowany jest w taki sposob, ze piéra wycieraczek pracujg na mokrej
powierzchni szyby.

Zbiornik paliwa, odporny na korozje, 0 pojemnosci co najmniej 250 litréw. Potozenie wlewu zbiornika ptynu AdBlue —
jesli wystepuje — wskazane w poblizu wlewu zbiornika paliwa, z tej samej strony autobusu. Pojazd wyposazony
w identyfikator automatycznego tankowania zamontowany na wlewie paliwa, kompatybilny z system petro point firmy
Hectronic.

System automatycznej detekcji i gaszenia pozardw komory silnika i agregatu grzewczego. Informacja wizualna
i dzwigkowa dla kierowcy o aktywacji systemu. Informacja o stanie systemu winna by¢ wy$wietlana w kabinie
kierowcy. Wynajmujacy (dostawca) zapewnia obstuge (serwisowanie i przeglady) systemu gasniczego w catym
okresie najmu.

Odcinki rur wydechowych oraz tlumika odpowiednio wyizolowane aby zmniejszy¢ efekt nagrzewania komory silnika.
Zalecane jest oddzielenie zbiornikow z ptynami eksploatacyjnymi od gtéwnej przestrzeni komory silnika.

Dwa uchwyty przelotowe o wewnetrznej Srednicy 15 mm, przeciete po diugosci do mocowania choragiewek
w narozach $ciany czotowej autobusu.

Klapy schowkéw montazowych, obstugowych, wlewu paliwa i AdBlue - je$li wystepuje oraz komory silnika,
zamykane i otwierane jednym kluczem typu kwadrat. Otwierane na bok lub do gory — jesli do géry to z blokadg
w pozycji otwartej.
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9) Preferuje sie zastosowanie rozwigzan umozliwiajgcych kontrole i uzupetnienie materiatéw eksploatacyjnych
w autobusie, w jednym miejscu obstugowym. Za jedno miejsce obstugowe autobusu nalezy uwazaé rozwigzanie
umozliwiajace kontrole i uzupetnianie materiatéw eksploatacyjnych w jednym miejscu obstugowym (w ktorym wiewy
materiatow eksploatacyjnych do zbiornikbw wyréwnawczych: uktadu chtodzenia, wspomagania uktadu
kierowniczego, napedu wentylatora — o ile wystepuje oraz oleju silnikowego sg umiejscowione w jednej wydzielonej
od silnika komorze z dostepem z zewnatrz autobusu).

lll. Wyposazenie dodatkowe pojazdow

1) Lacznik posredni do zaczepu holowniczego (umozliwiajacy zamocowanie holu sztywnego przed zderzakiem) jesli jest
przewidywany - po 1 szt. do kazdego autobusu.

Klucze indywidualne do wszystkich zamkéw zastosowanych w autobusie (drzwi, schowki, klapy obstugowe) - 2 kpl.
na pojazd.

Uchwyt do podnoszenia platformy dla inwalidy.

Gasnice ppoz., tréjkat ostrzegawczy, kliny pod kota.

Kamizelka ostrzegawcza kierowcy — 2 szt. na pojazd.

Ramki zaciskowe do eksploatacji plakatow reklamowych formatu A3 zamontowane wewnatrz pojazdu na szybach
okien, na wprost drugich drzwi. Ramki wykonane z profilu aluminiowego oraz tworzywa sztucznego powinny by¢
przyklejone diuzszym bokiem pionowo do szyby okna — w zaleznoSci od jego konstrukcji, w migjscu uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Domysinie na plecach nadruk UV w rozdzielczosci 720 dpi (autoreklama MPK-L6dz Spétka z 0.0.),
ktéra zostanie dostarczona Wykonawcy po podpisaniu umowy. Technologie wykonania i mocowania ramek oraz
ich producenta Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy.
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